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评价项目名称 肯天化工（上海）有限公司

评价类型 生产许可证换证

项目基本概况：肯天化工（上海）有限公司注册在上海市青浦工业园区拓青路88号6号、9号厂
房，以下简称“肯天化工”。此地块在市经委公布的104个工业地块内，属于上海青浦工业园区
（市级）2号地块。公司主要生产各种脱模剂、模具封孔剂、清洁剂等溶剂型产品。本次评价范
围为溶剂型脱模剂、模具封孔剂、清洁剂等溶剂型产品的生产及储存，其生产规模大约为4620
吨/年。“肯天化工”自2008年首次取得危险化学品安全生产许可证（编号：（沪）WH安许证字
00827），许可生产范围：溶剂型脱模剂，有效期为：2008年12月24日至2011年12月23日。之后
经过一次换证，有效期为：2011年12月24日至2014年12月23日。根据《危险化学品目录》
（2002版）未列入该目录的无需办理危险化学品安全生产许可证，故企业在有效期满之后未进
行延期换证,有上海市安全生产监督管理局出具的《市安全监管局关于肯天化工（上海）有限公
司危险化学品生产许可证有关事项的复函》。现根据新版《安全生产法》的要求和《危险化学
品目录》（2015年版）企业本次申请的化学品已列入《危险化学品目录》（2015年版）2828，
故本次重新申请危险化学品安全生产许可证，申请的许可范围为2828项：脱模剂(主要危害成分:
轻脂肪族挥发油)、脱模剂(主要成分:石油加氢轻馏分)、脱模剂(主要成分:石油精)、脱模剂(主要
成分:脂肪族溶剂。2)、脱模剂 (主要成分:脂肪族烃。1)、清洁剂(主要危害成分:2-丁酮 )、清洁
剂(主要危害成分:石油轻烷基化石脑油)、模具封孔剂(主要危害成分:石油加氢轻馏分)。
地理位置及周边环境描述：“肯天化工”位于上海市青浦工业园区拓青路88号6号、9号厂房。厂
区由南向北依次是甲类生产车间，甲类生产车间往北46米是甲类仓库。甲类车间和甲类仓库距
离东面研发楼间距为116m，距离甲类车间东南角27m是克鲁勃润滑产品（上海）有限公司的丙
类储罐区，甲类车间和甲类仓库距离西面的丙类仓库和丙类车间为20m，甲类生产车间南面25m
是克鲁勃润滑产品（上海）有限公司的丙类储罐区，相同方向20m处布置了一只液氮储罐，甲类
生产车间西南面67m为蒸汽锅炉房，厂内道路宽6m，形成环形通道，能满足消防车辆和急救车
辆的通行，各建筑之间的间距均符合《建筑设计防火规范》的要求。
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现场勘查

第一次现场勘查的目的和任务：

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及上次取证安全评价提
出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问
题与企业沟通，并提出整改意见。

勘查人员：高雨佳、陈校忠、李润东  时间：2016年4月17日
第二次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

勘查人员：高雨佳、陈校忠、李润东   时间：2016年10月24日

第三次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查发现尚未整改完毕的意见再次复查。

勘查人员：高雨佳、陈校忠、李润东   时间：2017年3月13日

第四次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查发现尚未整改完毕的意见再次复查。

勘查人员：高雨佳、陈校忠、冯秀龙   时间：2017年7月16日
评价报告完成时间：             2017年11月26日
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